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CONTROLLO ACCESSI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 PREMESSA

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano integralmente ad ogni ordine salvo deroghe scritte. In caso di discordanza le condizioni generali di vendita prevalgono sulle eventuali condizioni di acquisto del cliente. Il fornitore si riserva la facoltà di apportare alle dimensioni o alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico - funzionali suggerite da esigenze di carattere tecnico, ovvero imposte dalla necessità di rendere i prodotti conformi a nuove disposizioni legislative o regolamentari o per adattare gli stessi allo sviluppo tecnologico ,  senza preventiva comunicazione.

2 PREZZI

I prezzi esposti possono essere variati, senza preavviso alla Clientela, qualora aumentassero i costi del Fornitore e/o del fabbricante e/o rapporti di cambio con valute estere. I prezzi non includono I.V.A. ed altri accessori.

3 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio del Fornitore nella forma e nei termini concordati. In caso di ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi di mora nella misura del tasso corrente di mercato. In questo caso il Fornitore può sospendere la garanzia ed interrompere le consegne.

4 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Qualora nei confronti dell’Acquirente vengano elevati protesti di assegni e cambiali, promosse procedure esecutive di concordato preventivo o di fallimento, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente.

5 RISERVA DI PROPRIETA’

Il Fornitore conserva la proprietà dei materiali forniti fino al totale saldo della fornitura, e perciò l’Acquirente non potrà né alienarli, né darli in pegno, né trasferirli altrove. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per inadempienza dell’Acquirente, gli acconti rimarranno acquisiti dal Fornitore a titolo di indennità, salvo disposto dell’art. 1526 Codice Civile.

6 RESA

Le merci si intendono fornite franco magazzino del Fornitore, in Via Treviso 2/4, 31020 SAN VENDEMIANO (TV).

7 CONSEGNA

I termini di consegna contrattuali sono orientativi e pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione del fornitore e dei fabbricanti, sia da eventi di forza maggiore quali scioperi del personale del fornitore, dei fabbricanti, delle autorità, le calamità naturali ecc. In nessun caso quindi potranno essere posti a carico del Fornitore danni diretti e/o indiretti per ritardata consegna. Il ritardo nella consegna non legittima L’Acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto. Le consegne possono essere frazionate.

8 SPEDIZIONE

Le merci viaggiano sempre per conto e a completo rischio dell’Acquirente anche nel caso in cui il vettore sia stato scelto dal Fornitore. Eventuali reclami della merce fornita debbono pervenire, per iscritto, al Fornitore entro 15 giorni dal ricevimento della partita contestata e comunque entro 30 giorni dalla spedizione dal magazzino del Fornitore, sotto pena di decadenza.

9 GARANZIA

Il Fornitore garantisce i propri prodotti per 12 mesi dalla consegna o spedizione contro i difetti riconosciuti di fabbricazione. La garanzia non copre i prodotti che risultino manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alle condizioni d’impiego previste. I prodotti contestati che ad insindacabile giudizio del Fornitore risultassero difettosi, potranno essere riparati o sostituiti senza che ciò comporti per il Fornitore responsabilità alcuna per eventuali danni diretti o indiretti.

I reclami dovranno pervenire al Fornitore per iscritto entro 30 giorni dalla consegna o spedizione.

La garanzia prestata esclusivamente presso i laboratori del Fornitore in Via Treviso 2/4, 31020 SAN VENDEMIANO (TV) ove l’acquirente è tenuto a spedire a proprio rischio e spese l’eventuale prodotto difettoso.

La garanzia per materiali di consumo come lampade, batterie ,tubi da ripresa, cinescopi, testine di registrazione e simili è esclusa . Le spedizioni dei prodotti inviati al Fornitore in applicazione della presente garanzia, come pure le eventuali ulteriori spese di imballo e ogni altra spesa accessoria, sono a rischio ed a carico del Cliente. L’acquirente non potrà sollevare alcuna eccezione ne promuovere alcuna azione nei confronti del fornitore se non dopo aver regolarmente provveduto al pagamento del prezzo alle scadenze concordate.

10 RESPONSABILITA’ VERSO TERZI

L’acquirente con l’ordine si assume la responsabilità dell’osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all’impiego dei prodotti forniti. Il Fornitore in nessun caso può essere ritenuto responsabile anche indirettamente, del mancato o insufficiente funzionamento dei prodotti e/o dei danni conseguenti.

11 FORO COMPETENTE

Per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto di fornitura, sarà competente il Foro di Treviso

INDICE GENERALE

· Lettori di Banda Magnetica Stand-Alone                         Stand-Alone Magnetici 

· Lettori di Prossimità Stand-Alone                                    Stand-Alone Prossimità
· Lettori Banda Magnetica OEM                                              OEM Magnetici
· Lettori di Prossimità OEM                                                     OEM Prossimità
· Lettori Mifare OEM                                                                  OEM Mifare
· Sistemi Mani Libere                                                            Lettori Mani Libere
· Lettori Biometrici OEM                                                       Lettori Biometrici
· Lettori Long Range (Telepass)                                                    Telepass
· Sistema di Controllo Accessi BEWA PASS ENTRO          Bewapass Entro
· Sistema di Controllo Accessi PASSPOINT                   Sistema controllo accessi
· Sistema di controllo Accessi WINPAK-PRO                Sistema controllo accessi
· Lettori per Rilievo Presenze                                            Sistema Rilievo Presenze
· Sistema di controllo dei beni AMANTAG                                                   Amantag   

· Badge e Tag                                                                  Badge per Controllo Accessi
MULTIQEY

Lettore di Badge Magnetico STAND-ALONE 
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	MQ100B
	MQ100B
	Lettore di Badge magnetico a strisciamento traccia ISO 2, 100 Utenti max, Completo di relè per sblocco porta e uscita seriale RS232 per stampante; programmazione tramite badge dedicato. Esecuzione in contenitore metallico finito nero opaco, da esterno e interno Temperatura d’esercizio –10° C a 70° C  
	

	MQ100C
	MQ100C
	Lettore di Badge magnetico a strisciamento traccia ISO 2, 100 Utenti max, Completo di relè per sblocco porta e uscita seriale RS232 per stampante; programmazione tramite badge dedicato. Esecuzione in contenitore metallico finito inox, da esterno e interno Temperatura d’esercizio –10° C a 70° C 
	

	MQ400B
	MQ400B
	Stesse caratteristiche del MQ100B con 400 Utenti max. 
	

	MQ400C
	MQ400C
	Stesse caratteristiche del MQ100C con 400 Utenti max. 
	

	MQ800B
	MQ800B
	Stesse caratteristiche del MQ100B con 800 Utenti max. 
	

	MQ800C
	MQ800C
	Stesse caratteristiche del MQ100C con 800 Utenti max. 
	

	MQ1000B
	MQ1000B
	Stesse caratteristiche del MQ100B con 1000 Utenti max. 
	

	MQ1000C
	MQ1000C
	Stesse caratteristiche del MQ100C con 1000 Utenti max. 
	


Badge
Indice
BC615

Lettore di Badge Magnetico STAND-ALONE
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Il BC615 è un lettore di Badge Magnetico da interno o esterno; Stand-Alone quindi con a bordo tutto quanto necessita per il controllo del varco, Comando di sblocco elettroserratura, controllo stato porta, uscita d’allarme efrazione varco, Ingresso pulsante d’uscita e capacità di memorizzazione fino a 1000 utenti il tutto gestibile su 6 differenti livelli di sicurezza e orologio incorporato con gestione fino a 15 fasce orarie.

La programmazione in funzionamento STAND-ALONE è effettuata tramite tastiera a bordo del lettore stesso, oppure è possibile controllare il lettore tramite Software da PC e costituire un minisistema.

Caratteristiche Tecniche

· Alimentazione                  12 - 24 Vcc

· Corrente assorbita            60 m.A a riposo

· Gestione                           Badge o Badge e Tastiera 

· Programmazione              Tastiera o pc con soft.IRIS

· N° Utenti                          1000 con 15 fasce orarie

· Temp. Esercizio               da –35° C a 50° C

· Elettronica                        C-MOS Incapsulata

· Uscita seriale                   1 x RS232 per stampante o computer

· Contenitore                      Fusione metallica, completo chiusura di sicurezza IP55

Indice
Listino prezzi per lettori STAND-ALONE BC615

	21-615
	BC615
	Lettore di Badge magnetico a strisciamento, Stand-Alone capacità 1000 utenti, 6 livelli di sicurezza, 15 fasce orarie; completo di tastiera in esecuzione da interno e esterno. Costituito in acciaio inox, IP54, Temperatura di esercizio –30° C a 50° C  
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	                   Opzioni


	

	21-601
	BEWACARD IRIS
	Software dedicato di programmazione e gestione ON-LINE fino a un Massimo di 8 Lettori BC615
	

	21-024
	CRI
	Convertitore di interfaccia atto a collegare più BC615 su uno stesso Bus fino a un Massimo di 1200 Mt. tra ICI e ultimo CRI della linea.
	

	21-033
	ICI
	Convertitore di interfaccia per collegamento Bus lettori BC615 a PC con software gestionale BEWACARD IRIS o BEWACARD ENTRO
	


Badge
Indice
DOR TAG

Lettore di Prossimità STAND-ALONE
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	CAC422000F
	DORTAG I
	Lettore di prossimità stand-alone, 20 Utenti, distanza di lettura 5cm. Programmazione locale con badge master; antenna + controller, in contenitore plastico antiurto.(Da interno)
	

	CA422001F
	DORTAG III
	Lettore di prossimità stand-alone, 1000 Utenti, distanza di lettura 5cm. Programmazione locale con badge master; programmazione locazione di memoria tramite display, antenna + controller, in contenitore plastico antiurto.(Da interno)
	

	
	DORTAG IV (1testa)
	Lettore di prossimità stand-alone, 1000 Utenti, distanza di lettura 5cm. Programmazione locale con badge master; programmazione locazione di memoria tramite display, 1 antenna + controller, in contenitore plastico antiurto.IP65 da interno e esterno 
	

	
	DORTAG IV (2teste)
	Lettore di prossimità stand-alone, come DORTAG IV ma con 2 teste di lettura, IP65.
	


Badge
Indice
ENTRY-PROX

Lettore di Prossimità STAND-ALONE
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Lettore di Prossimità Stand-Alone per controllo di un varco ideale per piccole installazioni o periferica di sistemi evoluti con possibilità di connessione a sistemi ON-LINE tramite protocollo Wiegand. Capacità di gestione fino a 2000 Utenti, con fasce orarie e orologio datario, 2 input: stato porta e richiesta di uscita, 2 uscite a relè: sblocco porta, allarme effrazione varco; possibilità di stampa tramite stampante portatile a infrarossi.

Caratteristiche Tecniche:

· Alimentazione                  10 – 15 Vcc

· Corrente assorbita             150 mA

· Temp. Esercizio               da –30° C a 65° C

· N° max utenti                   2000 Badge

· N° input                            2 contatto pulito

· N° output                          2 Relè: 1 sblocco porta, 1 Aux

· Prot. Di comunicazione    Wiegand

· Tipo tessere                       Wiegand 26 o 37 Bit

· Contenitore                       Policarbonato

Indice
Listino prezzi per lettori ENTRY-PROX 

	4045AGN00
	ENTRY-PROX
	Lettore di Prossimità, Stand-Alone, Alim.10-15 Vcc, capacità 2000 utenti, 1000 transazioni in memoria eventi, completo di tastiera in esecuzione da interno e esterno mediante collegamento in remoto dell’antenna di prossimità. Uscita Protocollo Wiegand per eventuale collegamento a sistema ON-LINE.Costituito in Policarbonato, temperatura di esercizio –25° C a 50° C  
	

	4045-PRN
	4045PRN
	Stampante portatile a raggi infrarossi per ENTRY-PROX
	

	4045-RFL
	4045RFL
	Rotolo carta di ricambio per 4045PRN
	

	04-001-03
	Security Tool
	Chiave di sicurezza
	


Sistema C.A.
Badge
Indice 

SERIE 5000 

Lettore di Badge Magnetico
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La serie 5000 sono lettori da esterno o interno, in case di metallo che può essere in finitura Nero Opaco Vers.B o finitura Cromo Vers.C è configurato per leggere Badge Magnetici formato ISO traccia 2.

La Testa di lettura è di tipo magnetoresistivo riscaldata, il LED di stato e l’elettronica di gestione protocollo sono totalmente incapsulate in resina questo rende i lettori della serie 5000 particolarmente adatti per utilizzi gravosi in esterno.

Protocollo di comunicazione CLOCK & DATA, WIEGAND, RS232, RS485.

Caratteristiche Tecniche:

· Alimentazione                  4,5 – 12 Vcc (Secondo Modelli)

· Corrente assorbita            40 – 50 Ma

· Max Vel. Carta                 40 – 1500 mm/s

· Temp. Esercizio               da –30° C a 70° C

· Vita Testina                     10.000.000 strisciate

· Elettronica                        C-MOS Incapsulata

· Tipo Testina                     Magnetoresistiva (riscaldata)

· Contenitore                      Fusione metallica

Opzioni per i lettori serie 5000 sono:
· Differente formato dei led

· Differente finitura del contenitore

· Formato di comunicazione speciale 

Indice
Listino prezzi per lettori OEM serie 5000

	51T2B
	51T2B
	Lettore di Badge magnetico a strisciamento, uscita Clock & Data, in contenitore metallico finito nero opaco, Temperatura di esercizio –30° C a 70° C  
	

	51T2C
	51T2C
	Lettore di Badge magnetico a strisciamento, uscita Clock & Data, in contenitore metallico finito satinato inox, Temperatura di esercizio–30°C a 70° C  
	

	5321B
	5321B
	Lettore di Badge magnetico a strisciamento, uscita RS232, in contenitore metallico finito nero opaco, Temperatura di esercizio –30° C a 70° C  
	

	5321C
	5321C
	Lettore di Badge magnetico a strisciamento, uscita RS232, in contenitore metallico finito satinato inox, Temperatura di esercizio –30° C a 70° C  
	

	5642B
	5642B
	Lettore di Badge magnetico a strisciamento, uscita Wiegand, in contenitore metallico finito nero opaco, Temperatura di esercizio –30° C a 70° C, Alim. 12Vcc.  
	

	5642C
	5642C
	Lettore di Badge magnetico a strisciamento, uscita Wiegand, in contenitore metallico finito satinato inox, Temperatura di esercizio–30°C a 70° C, Alim. 12Vcc.  
	

	56W2B
	56W2B
	Lettore di Badge magnetico a strisciamento, uscita Wiegand+ISO, in contenitore metallico finito nero opaco, Temperatura di esercizio –30° C a 70° C, Alim. 12Vcc.  
	

	56W2C
	56W2C
	Lettore di Badge magnetico a strisciamento, uscita Wiegand+ISO, in contenitore metallico finito satinato inox, Temperatura di esercizio–30°C a 70° C, Alim. 12Vcc.  
	


Sistema C.A.
Badge
Indice
SERIE 4000

Lettore di Badge Magnetico
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La serie 4000 sono lettori da interno, a basso costo in case di metallo che può essere in finitura Anodizzato Nero Opaco Vers.B o finitura anodizzato argento Vers.C sono configurati per leggere Badge Magnetici formato ISO traccia 2.

La Testa di lettura è di tipo magnetoresistivo riscaldata, con LED di stato.

Protocollo di comunicazione  Clock & Data.

Caratteristiche Tecniche:

· Alimentazione                  6 - 12 Vcc (Secondo Modelli)

· Corrente assorbita            14 mA.

· Max Vel. Carta                 40 – 1500 mm/s

· Temp. Esercizio               da 0° C a 70° C

· Vita Testina                     10.000.000 strisciate

· Elettronica                        C-MOS 

· Tipo Testina                     Magnetoresistiva (riscaldata)

· Contenitore                      Anodizzato Nero o Argento (Secondo Modelli)

Indice
Listino prezzi per lettori OEM serie 4000

	46T0B
	46T0B
	Lettore di Badge magnetico a strisciamento, uscita Clock & Data, in contenitore Anodizzato nero opaco, Temperatura di esercizio –0° C a 55° C, Alim. 6 a 16Vcc.  
	

	46T0C
	46T0C
	Lettore di Badge magnetico a strisciamento, uscita Clock & Data, in contenitore Anodizzato Argento, Temperatura di esercizio –0° C a 55° C, Alim. 6 a 16Vcc.  
	


Sistema C.A.
Badge
Indice
KPGACRN1 – KPGACRK1

Lettore di Badge Magnetico
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Il KPGACR è un lettore da esterno o interno di produzione ULTRAK, realizzato in fusione di metallo, può essere in versione normale (KPGACRN1) o con tastiera (KPGACRK1) è configurato per leggere Badge Magnetici formato ISO traccia 2.

La Testa di lettura è di tipo magnetoresistivo riscaldata, 2 LED di stato con controllo a 1 filo o 2 fili.

Protocollo di comunicazione  CLOK & DATA.

Caratteristiche Tecniche:

· Alimentazione                  12 Vcc

· Corrente assorbita            20 – 80 mA

· Max Vel. Carta                 40 – 1500 mm/s

· Temp. Esercizio               da –30° C a 75° C

· Vita Testina                     < 500.000 strisciate

· Elettronica                        C-MOS 

· Tipo Testina                     Magnetoresistiva (riscaldata)

· Contenitore                      Fusione metallica di allumino con placca di montaggio in acciaio

Indice
Listino prezzi per lettori KPGACR

	KPGACRN1
	KPGACRN1
	Lettore di Badge magnetico a strisciamento, uscita Clock & Data, in contenitore metallico, Temperatura di esercizio –30 °C a 75° C, Alim. 12Vcc.  
	

	KPGACRK1
	KPGACRK1
	Lettore di Badge magnetico a strisciamento completo di tastiera, uscita Clock & Data, in contenitore metallico, Temperatura di esercizio –30 °C a 75° C, Alim. 12Vcc.  
	


Sistema C.A.
Badge
Indice
Lettori Prossimità Serie HID
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I lettori di Prossimità serie HID coprono l’intera gamma di richieste per quanto riguarda tali apparecchiature come protocolli di comunicazione, distanza di lettura, tipologie di carte e Tag leggibili.Sono realizzabili in configurazione da interno o esterno e per ambienti in cui è richiesta l’antideflagranza.

Caratteristiche Tecniche generali:

· Alimentazione                  5-16 Vcc (24 per mod. MAXI-PROX)

· Corrente assorbita            30 mA – 1,2 A (Max assorbimento per mod.MAXI-PROX) 

· Distanza di Lettura           2,5 – 150 cm dipende da lettore e tipo carta prescelti

· Temp. Esercizio               da –30° C a 70° C secondo lettore

· Protocollo                         Wiegand, Clock&Data, RS232 da specificare all’ordine

· Freq.Trasm.                      125 KHz 

· Accessori                         Bepper e Led comandabili da testa o tramite Host

· Contenitore                      In policarbonato nero o grigio standard

Indice
Listino prezzi per lettori PROX serie HID

	6005AGP00 6008BGP00


	PROX-POINT
	Lettore di Prossimità, da esterno e interno, Freq. Funzionamento 125 KHz protocollo di funzionamento Clock & Data o Wiegand, Alimentazione 5-16Vcc, Temp. –30 – 65 C° Range di lettura: Key (2,5-7 cm.); Prox-Card (5-10 cm); ISO Badge (3-5 cm)
	

	5365CGP00 5368CGP00


	MINI-PROX
	Lettore di Prossimità, da esterno e interno, Freq. Funzionamento 125 KHz protocollo di funzionamento Clock & Data o Wiegand, Alimentazione 5-16Vcc, Temp. –30 – 65 C° Range di lettura: Key (5 cm.); Prox-Card (15 cm); ISO Badge (12,5 cm)
	

	5395

5398
	THINLINE II
	Lettore di Prossimità, da esterno e interno, basso profilo Freq. Funzionamento 125 KHz protocollo di funzionamento Clock & Data o Wiegand, Alimentazione 5-16Vcc, Temp. –30 – 65 C° Range di lettura: Key (5 cm.); Prox-Card (15 cm); ISO Badge (12,5 cm)
	

	5355AGN00
	PROX-PRO
	Lettore di Prossimità, da esterno e interno, Freq. Funzionamento 125 KHz protocollo di funzionamento Clock & Data, Wiegand o RS232, Alimentazione 10-28,5Vcc, Temp. –30 – 65 C° Range di lettura: Key (7,5 cm.); Prox-Card (20 cm); ISO Badge (15,5 cm)
	

	5355AGK00
	PROX-PRO + KEY PAD
	Lettore di Prossimità, da esterno e interno, completo di tastiera, Freq. Funzionamento 125 KHz protocollo di funzionamento Clock & Data, Wiegand o RS232, Alimentazione 10-28,5Vcc, Temp. –30 – 65 C° Range di lettura: Key (7,5 cm.); Prox-Card (20 cm); ISO Badge (15,5 cm)
	

	5375AGN00
	MAXI-PROX
	Lettore di Prossimità, da esterno e interno, Freq. Funzionamento 125 KHz protocollo di funzionamento Clock & Data, Wiegand, RS232 o RS485, Alimentazione 12-24Vcc, Temp. –30 – 65 C° Range di lettura: Key (43 cm.); Prox-Card (73 cm); ISO Badge (50 cm); Prox-Pass (2 m)
	


N.B. Le portate dei lettori di prossimità sono molto influenzate dal tipo e luogo di installazione 

N.B. I codici con finale 5 sono Wiegand, 8 sono Clock & Data

Sistema C.A.
Badge
Indice
Lettori Prossimità Serie OMNITEK
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I lettori di Prossimità serie OMNITEK sono costruiti su licenza HID e sono compatibili con tutti i Badge e Tac della famiglia HID

Sono realizzabili in configurazione da interno o esterno e anche antivandalo in lega presso fusa.

Caratteristiche Tecniche generali:

· Alimentazione                  4,75 -16 Vcc

· Corrente assorbita            30 mA 

· Distanza di Lettura           5 – 12 cm dipende da lettore e tipo carta prescelti

· Temp. Esercizio               da –31° C a 63° C 

· Protocollo                         Wiegand  26 Bit HID, 

· Freq.Trasm.                      125 KHz 

· Accessori                         Bepper e Led comandabili da testa o tramite Host

· Contenitore                      In policarbonato con n°3 cover di diverso colore intercambiabili.

Indice
Listino prezzi per lettori PROX serie OMNITEK

	ANOMNI10
	ANOMNI10
	Lettore di Prossimità, da esterno e interno, Freq. Funzionamento 125 KHz, protocollo di funzionamento 26 Bit Wiegand, Alimentazione 5-16Vcc, Temp. –30 – 65 C° Range di lettura: ISO Badge (3-6 cm)
	

	ANOMNI20
	ANOMNI20
	Lettore di Prossimità, da esterno e interno, Freq. Funzionamento 125 KHz, protocollo di funzionamento 26 Bit Wiegand, Alimentazione 5-16Vcc, Temp. –30 – 65 C° Range di lettura: ISO Badge (9 cm)
	

	ANOMNI30
	ANOMNI30
	Lettore di Prossimità, da esterno e interno, Freq. Funzionamento 125 KHz protocollo di funzionamento 26 Bit Wiegand, Alimentazione 5-16Vcc, Temp. –30 – 65 C° Range di lettura: ISO Badge (12 cm)
	

	ANOMNI40
	ANOMNI40
	Lettore di Prossimità, da esterno e interno, Freq. Funzionamento 125 KHz protocollo di funzionamento, 26 Bit Wiegand, Alimentazione 5-16Vcc, Temp. –30 – 65 C° Range di lettura: ISO Badge (10 cm)
	

	ANOMNI45
	ANOMNI45
	Lettore di Prossimità, da esterno e interno, Freq. Funzionamento 125 KHz protocollo di funzionamento, 26 Bit Wiegand, Alimentazione 5-16Vcc, Temp. –30 – 65 C° Range di lettura: ISO Badge (10 cm)
	

	ANOMNI90
	ANOMNI90
	Lettore di Prossimità, da esterno e interno, esecuzione ANTIVANDALO Freq. Funzionamento 125 KHz, protocollo di funzionamento 26 Bit Wiegand, Alimentazione 5-16Vcc, Temp. –30 – 65 C° Range di lettura: ISO Badge (3-6 cm)
	


Sistema C.A.
Badge
Indice
P6TM

Modulo di prossimità

I lettori serie P6TM sono dei moduli di prossimità che permettono di identificare transponder o Badge a sola lettura a 64 Bit con trasmissione dati a modulazione di ampiezza. La realizzazione solo circuito stampato con antenna separata e personalizzabile a secondo richieste del cliente permette la realizzazione di lettori occultati o a Hoc per particolari realizzazioni e design.

Caratteristiche Tecniche generali:

· Alimentazione                  5-12 Vcc (Secondo modello)

· Corrente assorbita            Max 200 mA completo di antenna 

· Distanza di Lettura           2,5 – 5 cm dipende da antenna scelta

· Temp. Esercizio               da – 30° C a 50° C 

· Protocollo                         Clock&Data, RS232 da specificare all’ordine

· Freq.Trasm.                     125 KHz 

· Accessori                         Led lettura OK e Power ON

· Contenitore                      Circuito a vista con antenna separata

· Dimensioni solo circuito  48,8x32,9x10 mm

	P6TM-B12-AN18
	P6TM-B12
	Lettore di prossimità OEM lettura di emulazione banda magnetica; 5-12 Vcc. secondo modello, completo di antenna diam.18mm. Circuito a vista.
	


Sistema C.A.
Badge
Indice
Lettori MIFARE
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I lettori a tecnologia MIFARE sono lettori/scrittori di prossimità atti a leggere e scrivere su carte a Memoria con una frequenza operativa di 13,56 MHz, nate per il pagamento elettronico hanno al loro interno una memoria di 1Kb divisa in 16 settori, ogni carta in tecnologia MIFARE ha un codice seriale univoco a 32Bit. Le portate di lettura e scrittura non sono a livello del prossimità a 125 KHz.

Disponibili con provenienza da varie case costruttrici tutti compatibili tra loro sia come lettori che come carte.

Caratteristiche Tecniche generali:

· Alimentazione                 5-16 Vcc (Secondo casa costruttrice)

· Corrente assorbita           30 mA – 100 mA 

· Distanza di Lettura          2,5 – 10 cm dipende da lettore, tipo carta prescelti e installazione

· Tipo Memoria                 EEPROM read/write 1Kbyte 16 Settori

· Tempo Transazione         < 100ms

· Cicli di Scrittura              Min. 100.000 Cicli

· Temp. Esercizio              da –30° C a 70° C secondo lettore

· Protocollo                        Wiegand, RS232 (Secondo casa costruttrice)specificare su ordine

· Freq.Trasm.                     13,56 MHz

· Installazione                    Esterno o Interno 

· Accessori                         Bepper e Led comandabili da testa o tramite Host

· Contenitore                      In policarbonato nero, grigio, Beige secondo modelli

Indice
Listino prezzi per lettori MIFARE

	6055B
	6055B
	Lettore di Prossimità tecnologia MIFARE read/write, da esterno e interno, Freq. Funzionamento 13,56 MHz protocollo di uscita Wiegand o RS232, Porta di scrittura RS232. Alimentazione 9-14Vcc, Temp. –30 – 65 C° Range di lettura: ISO Badge (3-5 cm)
	

	8000SN
	8000SN
	Lettore di Prossimità tecnologia MIFARE Solo Lettura S/N, da esterno e interno, Freq. Funzionamento 13,56 MHz protocollo di uscita Wiegand o RS232,  Alimentazione 9-14Vcc, Temp. –30 – 65 C° Range di lettura: ISO Badge (3-5 cm) o TAG
	

	8000RD
	8000RD
	Lettore di Prossimità tecnologia MIFARE Solo Lettura, da esterno e interno, Freq. Funzionamento 13,56 MHz protocollo di uscita Wiegand o RS232,  Alimentazione 9-14Vcc, Temp. –30 – 65 C° Range di lettura: ISO Badge (3-5 cm) o TAG
	


Sistema C.A.
Badge
Indice
Lettori di prossimità Mani Libere COTAG
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I lettori di prossimità COTAG vengono utilizzati in negli ambienti in cui si rende necessaria una lettura del Badge o del Tag senza che questo sia portato nelle vicinanze del lettore; distanze di lettura elevate tramite tessere o tag attivi, tali prodotti sono sfruttati in campo ospedaliero per il controllo degli ammalati o dei neonati.

Tali sistemi possono avere testa di lettura e interfaccia sia contenitore separato; e essere collegati ad antenne di prossimità di tipo ordinario o a spire annegate nei contro telai delle porte o nelle pavimentazioni.

Interfacciabilità completa tramite qualsiasi sistema di controllo degli accessi tramite protocolli standard Wiegand, Clock&Data con numero di Bit programmabile tramite software.

Caratteristiche Tecniche generali:

· Alimentazione                  12 Vcc 

· Corrente assorbita            100 mA – 350 mA (Secondo modello) 

· Distanza di Lettura           15 – 150 cm dipende da modello prescelto

· Temp. Esercizio               da –10° C a 50° C secondo lettore

· Protocollo                         Wiegand, Clock&Data, RS232 modificabile tramite tessera

· Freq.Trasm.                      132 KHz

· Freq.Ricezione                 66 KHz 

· Accessori                         Bepper e Led comandabili da testa o tramite Host

· Contenitore                      In policarbonato; antenne con telaio in alluminio

Indice
Listino prezzi per lettori Mani Libere COTAG

	5270


	5270
	Loop Reader elettronica necessaria per la lettura di carte o Tag codificati entro una zona, portata max di lettura 1,5mt, protocolli Wiegand o Clock&Data selezionabili tramite badge di programmazione, collegamento diretto di  una spira antenna.Alim.12Vcc
	

	5280


	5280
	Lettore mani libere antenna e elettronica integrati in unico contenitore protocolli Wiegand o Clock&Data selezionabili tramite badge di programmazione, Portata di lettura 90cm con badge attivo. Installazione da interno, Alim.12Vcc.
	

	5288
	5288
	Lettore mani libere antenna e elettronica integrati in unico contenitore completo di tastiera, protocolli Wiegand o Clock&Data selezionabili tramite badge di programmazione. Portata di lettura 90cm con badge attivo. Installazione da interno, Alim.12Vcc.
	

	5511
	5511
	Lettore mani libere antenna e elettronica in contenitore separato protocolli Wiegand o Clock&Data selezionabili tramite badge di programmazione, Portata di lettura 90cm con badge attivo. Installazione da esterno IP44, Alim.12Vcc.
	

	5515
	5515
	Lettore mani libere antenna e elettronica in contenitore separato protocolli Wiegand o Clock&Data selezionabili tramite badge di programmazione, Portata di lettura 30cm con badge attivo. Installazione da esterno IP55, Alim.12Vcc.
	

	5516
	5516
	Stesse caratteristiche del LOOP READER 5270 ma con elettronica e interfaccia in contenitori separati.
	

	5470
	5470
	Loop Reader elettronica necessaria per la lettura di carte o Tag codificati entro una zona, portata max di lettura 1,5mt, protocolli Wiegand o Clock&Data selezionabili tramite badge di programmazione, collegamento diretto di  una spira antenna.Alim.12Vcc
	


N.B. Le portate dei lettori di prossimità sono molto influenzate dal tipo e luogo di installazione per quanto riguarda i Mod.5270, 5470 è sempre meglio fare un sopralluogo per evidenziare possibili fonti di disturbo. 

Sistema C.A.
Badge
Indice
Serie V

Lettori Biometrici
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I Lettore Biometrici serie V sono di ultima generazione basati su algoritmi di calcolo molto avanzati, di diversi modelli possono essere combinati con lettori di prossimità o no quindi nessuna necessità di PIN o Badge aggiuntivi per accedere a un varco, l’accesso avviene solo per presentazione dell’impronta e il tempo di risposta è in media inferiore ai 3sec., le impronte memorizzabili sono da un minimo di 200 a un max di 4000 (secondo modello) a bordo del lettore.

Il software incluso per acquisizione e export impronte verso lettore, inoltre è possibile programmare il formato Wiegand di uscita dati verso Host.

Caratteristiche Tecniche generali:

· Alimentazione                  5-24 Vcc; solo per V-SMART da 8-12 Vcc 

· Corrente assorbita            350 mA  

· Tempo di lettura               < 3 sec.

· Tempo di verifica             < 1 sec.

· True ERR                         0,01 %

· Numero impronte             200 - 4000 per unità

· Dim.impronte                   350 Bytes

· Protocollo di uscita          Wiegand 26, 35, 37 e 64 bit

· Porte di uscita                  1 RS485, 1 RS232 

Opzioni Lettore serie V

· Connessione di lettore prossimità esterno

· Esecuzione solo elettronica senza cover

N.B. Importante collegare il conduttore di terra per dissipare le cariche elettrostatiche

Indice
Listino prezzi per lettori V-PASS

	V-SMART
	V-SMART
	Lettore Biometrico di impronta, autenticazione tramite l’utilizzo di Lettore prossimità tecnologia MIFARE inserito nel case, le impronte vengono memorizzate direttamente nelle memorie delle carte. Porta di comunicazione RS232 e RS485, uscita protocollo Wiegand a n°Bit programmabile.Installazione da interno Alim. 8-12 Vcc completo di software di programmazione e acquisizione impronte. Interfacciabile con Pointguard tramite DIF.(Badge)
	

	V-PROX
	V-PROX
	Lettore Biometrico di impronta, database da 4000 impronte completo di lettore Wiegand HID, funzionamento legato alla presentazione di una carta di prossimità, porta di comunicazione RS232 e RS485, uscita protocollo Wiegand a n°Bit programmabile.Installazione da interno Alim. 5-24 Vcc completo di software di programmazione e acquisizione impronte. Interfacciabile con Pointguard tramite DIF.(Badge)
	

	V-FLEX
	V-FLEX
	Lettore Biometrico di impronta, stesse caratteristiche del V-PROX senza lettore di prossimità interno ma con ingresso Wiegand ove si deve collegare un lettore esterno.(Lettore)
	

	V-PASS
	V-PASS
	Lettore Biometrico di impronta, 200 impronte in Database interno, porta di comunicazione RS232 e RS485, uscita protocollo Wiegand a n°Bit programmabile.Installazione da interno Alim. 5-24 Vcc completo di software di programmazione e acquisizione impronte. Interfacciabile con Pointguard tramite DIF.
	

	ET98
	ET98
	Scheda con protocollo Wiegand 26Bit per rendere Stand-Alone Lettori Biometrici, completo di software configurazione, Uscita relè sblocco porta, Uscita relè ausiliario di allarme, 5 ingressi a disposizione di cui 2 optoisolati, Alim. 12 Vdc 100 mA
	


Sistema C.A.
Indice
PRX50-HYPERX10

Lettori Long-Range

[image: image22.png]6.“



[image: image23.png]



Lettori LONG-RANGE con portata secondo modello da 4 a 10mt, tecnologia microonde a 2,45 GHz, garantendo una elevata velocità di identificazione anche di mezzi che si spostano a grande velocità (max 100 Km/h).

L’utilizzo di tecnologia a microonde permette inoltre di avere una elevata immunità alla presenza di grandi masse metalliche nelle vicinanze del lettore e permettono tramite lo shift di frequenza su un massimo di 100 canali di eliminare i disturbi che possono essere generati da apparecchiature di trasmissione posizionate nelle immediate vicinanze del lettore.

I lettori sono dotati di tecnologia anticollision che permette la lettura contemporanea di più Tac senza produrre conflitti o perdita di informazioni sono disponibili con uscita nei protocolli normalmente in uso nel controllo accessi onde permettere una facile integrazione in impianti già esistenti. 

	Caratteristiche Tecniche PRX50:
	Caratteristiche Tecniche HYPERX10:

	· Alimentazione              12 Vcc 

· Corrente assorbita        400 mA
· Distanza di Lettura       > 4mt.
· Velocità di Lettura       16 Kbit/sec
· N° Canali RF               100
· Freq.                             2435..2465 MHz
· Protocollo di uscita      Wiegand, RS232 Clock&Data, RS485
· Protezione IP                IP65

· Dimensioni                   324x164x100 mm


	· Alimentazione              12 Vcc o 230 Vca 

· Corrente assorbita        900 mA
· Distanza di Lettura       > 10mt.
· N° Canali RF                31

· Freq.                             2,4 GHz
· RF Power Emission            < 350 mW E.I.R.P.
· Protocollo di uscita      Wiegand, RS232 Clock&Data, RS485
· Protezione IP                IP65

· Dimensioni antenna     380x280x30 mm




Altre caratteristiche tecniche su data sheet in allegato.
Indice
Listino prezzi per lettori LONG-RANGE

	PRX-50


	PRX50
	Lettore di prossimità Long-Range portata 4mt. Con Tag attivo TPD5001, Alimentazione 12Vcc.400mA. protocollo Wiegand, Clock&Data, RS232, RS485 in contenitore da esterno IP65 Freq.2,4 GHz. (Badge)
	

	LM-4035
	HYPERX
	Lettore di prossimità Long-Range portata 10mt. Con Tag attivo, Alimentazione 12Vcc.900mA o 230Vca a richiesta; protocollo Wiegand, Clock&Data, RS232, RS485 in contenitore da esterno antenna  IP65 Freq.2,4 GHz divisa da controller. (Badge)
	


Sistema C.A.
Indice
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Sistema controllo accessi
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Il Bewapass Entro è un sistema di controllo accessi di architettura modulare, basato su un Bus di connessione di tipo multi-drop.

Il sistema è a intelligenza distribuita in controllori di segmento (SR32) che conservano a bordo tutte le informazioni del sistema, il PC è utilizzato solo per la programmazione e il monitoring.

Esistono 5 misure di controllore SR32 variabili il secondo del numero di lettori controllabili 2, 4, 8, 16 e 32 da scegliersi e combinare tra loro il secondo del sistema da realizzare.

I lettori si collegano ai controllori tramite delle centrali di porta locali DC11, DC21 e DT05 da scegliersi a secondo del lettore e del livello di sicurezza richiesto.

Caratteristiche Tecniche:

PC di gestione e programmazione

· Processore                        Intel Pentium 133Mhz 

· Ram min                           64 Mb

· Sistema Operativo            WIN95, 98, NT

Sistema controllo accessi

· N° max lettori                  512 con SR32/32

· N° max utenti                   8000

· Fasce orarie                      128

· Gestione antipasback

· Gestione visitatori

· Gestione lettori protocollo Clock & Data

· Gestione ascensori

Altre caratteristiche tecniche su data sheet in allegato.
Indice
Listino prezzi per Sistema Bewapass Entro

Software

	31-700
	Software BEWAPASS ENTRO 3.0
	Software Bewapass ENTRO completo di cavo e connettore seriale con SR32.Gestione massima di 512 Porte con 8000 utenti e 128 fasce orarie.
	

	
	
	                   Controllori


	

	31-211
	SR 32-2
	Controller per la gestione di 2 Varchi, alimentazione 10-40 Vcc, N°1 porta seriale RS232 per collegamento a PC, PRINTER o MODEM, N° 1 linea RS485 per collegamento a altri SR32, N°1 linea RS485 per collegamento a interfacce di porta.Contenitore in policarbonato completo di Tamper.
	

	31-212
	SR 32-4
	Controller per la gestione di 4 Varchi
	

	31-213
	SR 32-8
	Controller per la gestione di 8 Varchi
	

	31-214
	SR 32-16
	Controller per la gestione di 16 Varchi
	

	
	
	Terminali per la gestione porta


	

	31-110
	DT-05
	Lettore di tessere magnetiche a strisciamento, con tastiera retroilluminata e connessione diretta a SR32 tramite DROP BOX inclusa, realizzazione di acciaio completo di tamper IP54.
	

	
	
	Centrali per la gestione porte


	

	31-602
	DC-11
	Centrale per la gestione di 1 porta e 1 lettore OEM Clock & Data, Relè di comando elettroserratura e ingresso di controllo porta, Contenitore in policarbonato con tamper.
	

	31-601
	DC-21
	Centrale per la gestione di 1 porta e 1 lettore OEM Clock & Data, o 2 lettori BC43; Relè di comando elettroserratura e ausiliario. Ingresso di controllo porta e stato elettroserratura.

Contenitore in policarbonato con Tamper
	

	
	
	Lettori di Badge


	

	21-543
	BC-43
	Lettore a strisciamento completo di tastiera retroilluminata, connessione a SR32 tramite DC21 o DC11, realizzazione di acciaio IP54
	

	
	
	Tastiere


	

	31-115
	M-43
	Tastiera retroilluminata connessione a SR32 tramite DC21 o DC11, realizzazione di acciaio IP54
	


N.B. Al sistema BEWAPASS è possibile collegare qualsiasi lettore a listino con uscita clock & data.

Badge
Indice
Bewapass Entro 4.0

Sistema controllo accessi
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Caratteristiche Tecniche:

PC di gestione e programmazione

· Processore                                 Intel Pentium 266Mhz 

· Ram min.                                   64 Mb

· Sistema Operativo                    WIN98B, 2000 o NT 4.0 o sup.

Sistema controllo accessi

· N° max lettori                           512 

· N° max utenti                            8000

· Fasce orarie                               128

· Gruppi di accesso                     128

· Utenti di sistema                       10 per 3 Livelli

· N° sistemi max gestibili            1000

· N° utenti connessi max             4 per sistema

· Gestione zone antipassback 

· Gestione visitatori

· Gestione lettori protocollo Clock & Data

· Gestione ascensori

Altre caratteristiche tecniche su data sheet in allegato.
Indice
Listino prezzi per Sistema Bewapass Entro Vers. IP

Software

	
	Software BEWAPASS ENTRO 4.0
	Software Bewapass ENTRO per connessione sistemi su rete LAN.Gestione massima di 512 Porte con 8000 utenti e 128 fasce orarie, 128 gruppi di accesso.
	

	
	
	                   Controllori


	

	
	SR 32-2i
	Controller per la gestione di 2 Varchi, alimentazione 10-40 Vcc, 250 Ma, N°1 porta seriale RS232 per collegamento a PC, PRINTER o MODEM, N°1 TCP/IP 10 Mb LAN, N°1 linea RS485 per collegamento ad altri SR32, N°1 linea RS485 per collegamento ad interfacce di porta. Capacità di 1200 eventi in memoria a PC off-line. Contenitore in policarbonato completo di Tamper.
	

	
	SR 32-4i
	Controller per la gestione di 4 Varchi
	

	
	SR 32-8i
	Controller per la gestione di 8 Varchi
	

	
	SR 32-16i
	Controller per la gestione di 16 Varchi
	

	
	SR 32-32i
	Controller per la gestione di 32 Varchi
	


N.B. Le Periferiche e i lettori da utilizzarsi con il sistema sopra riportato sono le stesse da utilizzarsi con il sistema ENTRO STANDARD ( Hardware Bewator )

Hardware bewator
Indice
PASSPOINT

Sistema controllo accessi
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Il PASSPOINT è un sistema di controllo degli accessi basato su Bus in Tecnologia Achelon LonWorks quindi facilmente espandibile si adatta ad ogni esigenza di flessibilità.

In grado di gestire fino a un massimo di 64 varchi, 2000 Utenti e in grado di memorizzare fino a 7000 eventi in funzionamento stand-alone.

Il software PASSPOINT è installabile su PC con sistema operativo WIN98 o NT 4.0.

Caratteristiche Tecniche:

PC di gestione e programmazione

· Processore                        Intel Pentium 200Mhz

· Sistema operativo             Win 95, 98 NT

· Collegamenti a Host        RS232, RS485, MODEM, LAN

Sistema controllo accessi

· N° Max Lettori                 64

· N° Max Utenti                  2000

· N° Max Inputs                  66

· N° Max Outputs               33 + 32 Trigger

· Livelli di accesso             128

· Fasce orarie                      64

· Tecnologia lettori             Sono gestibili tutte le tecnologie di lettura standard

· Eventi Off Line                7000

Listino prezzi per Sistema PASSPOINT

Software

	ADPTACSWIN11
	ADPTACSWIN11
	SOFTWARE PASSPOINT PLUS

Software multilingua In ambiente Win 95, 98 o NT, n° massimo lettori gestibili 64, n° Tessere Gestibili 2.000, 

Per altre caratteristiche consultare DataSheet
	

	
	
	                   Controllore 


	

	ADPTBSKEuro
	ADPTBSKEuro
	Controllore completo di interfacce per 2 lettori, e software PASSPOINT PLUS. Gestione max.2000 Badge, 7000 Eventi, 64 Lettori di protocollo Wiegand o Clock & Data, 33 Uscite Relay, 32 Input.

Espansibilità sistema tramite Bus in protocollo Echelon LonWorks .

Completo di contenitore metallico e alimentare per batteria in Tampone da 7Ah.
	

	
	
	
	

	
	
	Interfacce di Campo


	

	ADPTDEKEuro
	 ADPTDEKEuro
	Door Expansion Kit espansione 2 lettori composto da scheda DCM in contenitore metallico con alimentatore.

Dialoga con MLB su Bus in protocollo Echelon LonWorks.
	

	ADPTDCM
	ADPTDCM
	DCM Door Control Module Interfaccia di campo per il controllo di 2 lettori su varco singolo o bidirezionale.

Dialoga con MLB su Bus in protocollo Echelon LonWorks.

Solo Scheda. 
	Richiesta

	ADPTQRM
	ADPTQRM
	QRM Quad Relay Module Interfaccia di campo a 8 Output programmabili, 4 Relays 5A, 4 Uscite Open Collector.

Dialoga con MLB su Bus in protocollo Echelon LonWorks.

Solo Scheda. Max 8 per ogni MLB
	

	ADPTZIM
	ADPTZIM
	ZIM Zone Input Module Interfaccia di campo a 8 Input programmabili.

Dialoga con MLB su Bus in protocollo Echelon LonWorks.

Solo Scheda. Max 8 per ogni MLB
	

	ADPTVGM
	ADPTVGM
	VGM Vista Gateway Module Interfaccia di campo con centrale VISTA 128, permette inserire e disinserire aree, Controlla i relays della Vista tramite PASSPOINT.

Dialoga con MLB su Bus in protocollo Echelon LonWorks.

Solo Scheda.
	


Indice
WIN-PAK PRO

Sistema controllo accessi
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Il WIN-PAK PRO è il sistema potente ed affidabile per controllo totale dei procedimenti per controllo accessi dalla emissione Badge alla gestione dei varchi di ogni tipologia e tecnologia di riconoscimento supportato anche da gestione Ascensori, TVCC, Mappe grafiche e Sistemi Tecnologici.

Il Software WIN-PAK PRO gira in ambiente WINDOWS 2000 o NT utilizzando come Database, Microsoft Data Engine (MSDE), Microsoft SQL Server 2000 o SQL Server 7 per  installazioni ad alte performances. Il software è in grado di gestire comunicazioni multiple via Seriale o rete LAN/WAN TCP/IP.

Gli operatori possono gestire gli impianti direttamente tramite mappe grafiche sia per quanto riguarda il Controllo Accessi, il Monitoraggio Allarmi e la gestione Tvcc (pan, tilt and zoom) 

La gestione del varco delle aree e degli occupanti le aree stesse è completa e totalmente programmabile e soddisfa alle più svariate necessità di gestione e utilizzo del sistema tenendo conto inoltre delle necessità legate alla legislazione in merito a piani di sfollamento e sicurezza delle aree di lavoro.

Le tecnologie di riconoscimento gestibili da ogni sistema sono molteplici e miscelabili tra loro anche all’interno di ogni singolo gruppo di lettori gestito da unico Controllore, il tracciato dei protocolli di lettura è totalmente programmabile e comunque i più utilizzati sono implementati per default.

Gestione di Hardware sia in configurazione a “Isola”(seriePW2000) che a “Albero”(seriePW5000).

Caratteristiche Tecniche:

Hardware PC SERVER minimo richiesto:

· Processore                        Intel Pentium III 1 GHz o superiore

· Ram minima                     512 MB

· Hard Disk                         20 GB Principale 20 GB Database

· CD Rom                            16 x Minimo

· Scheda di rete                   10/100 Ethernet LAN adapter      

· Sistema operativo             Win 2000 S.P.2 ITA, NT 4 S.P. 6° ITA

· Optional Software            Microsoft SQL Server 7.0

Hardware PC CLIENT minimo richiesto:

· Processore                        Intel Pentium III o superiore

· Ram minima                     128 MB

· Hard Disk                         10 GB 

Capacità sistema:

· 20 Client

· 2.040 Controllori collegabili per SERVER 

· 32 Periferiche MAX per Hardware PW5000

· 32.640 Lettori Max per SERVER

· 261.000 Input

· 256 Livelli di accesso e fasce orarie per Controllore

· 256 Giorni vacanza programmabili

· 255 User Group

· 100.000 eventi On Line

· Foto Video Badging integrato

· Utilizzazione di tessere multi formato nello stesso sistema

· Mappe grafiche integrate

· Interfaccia impianti TVCC sia da periferia che da LAN

Sistema controllo accessi

· N° Max Lettori                32.640

· N° Max Inputs                 261.000

· N° Badge                         50.000 con Hardware serie PW2000

· Livelli di accesso             256

· Fasce orarie                     256 con 12 intervalli ognuna

· Festività                           256

· Tecnologia lettori            Sono gestibili tutte le tecnologie di lettura standard

· Eventi On Line                100.000 eventi.

Altre caratteristiche tecniche su data sheet in allegato.
Indice
Catalogo Prodotti WIN-PAK PRO

Software

	WPPIS
	WPPIS
	SOFTWARE  WIN-PAK PRO LICENZA SERVER .
Software multilingua WIN-PAK PRO Gestisce sia controllori serie PW-2000 che PW-5000, piattaforma Windows 2000 o NT 4.0. Database su architettura MSDE, SQL 2000 o SQL 7 Consente la gestione di:

· Utenti connessi a Server

· Controllo Accessi con protocolli Multipli

· 255 Connessioni Via LAN/WAN, RS232, Dial Up Modem per server

· Connessione virtualmente illimitata sul numero di lettori e schede I/O (Limite dato dalla tipologia dei controllori)

· Numero portatori di carta limitato solo dalla capacità dei controllori utilizzati.

· Gestione TVCC di tipo dinamico con controllo tramite protocolli delle apparechiature connesse 

· Gestione dei Pop up Video e Mappe a seguito di allarmi

· Monitoraggio ingressi con gestione per livello gerarchico

· Gestione ascensori

Per altre caratteristiche consultare Data Sheet.
	

	WPPIKEY01
	WPPIKEY01
	CHIAVE SOFTWARE WIN-PAK PRO 1 SERVER 1 CLIENT
	

	WPPIKEY05
	WPPIKEY05
	CHIAVE SOFTWARE WIN-PAK PRO 1 SERVER 5 CLIENT
	

	WPPIKEY10
	WPPIKEY10
	CHIAVE SOFTWARE WIN-PAK PRO 1 SERVER 10 CLIENT
	

	WPPIKEY20
	WPPIKEY20
	CHIAVE SOFTWARE WIN-PAK PRO 1 SERVER 20 CLIENT
	

	
	
	                   Controllori Pw2000 


	

	ANPW2000-III
	ANPW2000III
	Controllore 5000 Card, 25000 con exp. Emm., 10200 eventi, 32 Giorni di vacanza, 63 Fasce orarie, 8 Formati Carte, 8 Facility Code, Uscita di connessione a Host con linea RS485 o Loop 20, Chiamata Modem su allarme o per buffer pieno. 

· 2 Lettori

· 4 Relays

· 16 Input supervisionati

Contenitore Metallico 35,5x40,6x10,1 cm 

Completo di alimentatore per batteria in Backup e carichi esterni 12Vdc 500 mA. (Senza Trasformatore 220/16 Vca) 
	

	ANPW2000-III-X
	ANPW2000IIIX
	Controllore, 25000 Card, 10200 eventi, 32 Giorni di vacanza, 63 Fasce orarie, 8 Formati Carte, 8 Facility Code, Uscita di connessione a Host con linea RS485 o Loop 20, Chiamata Modem su allarme o per buffer pieno. 

· 2 Lettori

· 8 Relays

· 16 Input supervisionati

Contenitore Metallico 35,5x40,6x10,1 cm 

Completo di alimentatore per batteria in Backup e carichi esterni 12Vdc 500 mA (Senza Trasformatore 220/16 Vca)
	

	ANPW2000-IV
	ANPW2000IV
	Controllore 5000 Card, 25000 con exp. Emm., 10200 eventi, 32 Giorni di vacanza, 63 Fasce orarie, 8 Formati Carte, 8 Facility Code, Uscita di connessione a Host con linea RS485 o Loop 20, Chiamata Modem su allarme o per buffer pieno. 

· 4 Lettori

· 4 Relays

· 16 Input supervisionati

Contenitore Metallico 35,5x40,6x10,1 cm 

Completo di alimentatore per batteria in Backup e carichi esterni 12Vdc 500 Ma (Senza Trasformatore 220/16 Vca)
	

	ANPW2000-IV-X
	ANPW2000IVX
	Controllore, 25000 Card, 10200 eventi, 32 Giorni di vacanza, 63 Fasce orarie, 8 Formati Carte, 8 Facility Code, Uscita di connessione a Host con linea RS485 o Loop 20, Chiamata Modem su allarme o per buffer pieno. 

· 4 Lettori

· 8 Relays

· 16 Input supervisionati

Contenitore Metallico 35,5x40,6x10,1 cm 

Completo di alimentatore per batteria in Backup e carichi esterni 12Vdc 500 mA
	

	ANN485PCI2
	ANN485PCI2
	RS232 –RS485 Converter necessario per collegamento su seriale PC
	

	ETHLNK
	ETHLNK
	Terminal server per collegamento su rete LAN con indirizzo IP 
	

	
	
	Controllore Pw5000


	

	ANPW5K1IC
	ANPW5K1IC
	MODULO CONTROLLER DEL SISTEMA PW-5000.
Modulo controller del sistema PW-5000. Gestisce 32 moduli combinabili tra ANPW5K1IN, ANPW5K1OUT, ANPW5K1R1 e ANPW5K1R2. Flash eprom per aggiornamento firmware anche da remoto. Grande database di 20.000 utenti e 5.000 eventi espandibili rispettivament    e a 100.000 e 35.000 tramite l'espansione di memoria ANPW5K1M4. Collegamento con il computer tramite bus RS-232 o RS-485, rete Ethernet con protocollo TCP/IP o Modem Telefonico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	

	
	
	
	

	
	
	Interfaccia per Controllore Serie Pw5000


	

	ANPW5K1R1
	ANPW5K1R1
	CONCENTRATORE PER 1 LETTORE.
Concentratore per 1 lettore di controllo accessi con protocollo Wiegand per il sistema PW-5000. Completo di 2 zone supervisionate, 1 ingresso tamper non supervisionato e 2 relè di uscita a scambio pulito. Collegamento con il controller del sistema tr    amite bus RS-485 a 38.400 b/s. Esecuzione Scheda a Vista
	

	ANPW5K1R2
	ANPW5K1R2
	CONCENTRATORE PER 2 LETTORI.
Concentratore per 2 lettori di controllo accessi con protocollo Wiegand per il sistema PW-5000. Gestisce fino a 8 zone supervisionate e fino a 6 relè di uscita a scambio pulito. Collegamento con il controller del sistema tramite bus RS-485 a 38.400 b/s. Esecuzione Scheda a Vista
	

	ANPW5K1IN
	ANPW5K1IN
	ESPANSIONE A 16 INGRESSI.
Espansione a 16 zone supervisionate e 2 relè di uscita per il sistema PW-5000. Collegamento con il controller del sistema tramite bus RS-485 a 38.400 b/s. Solo Scheda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	

	ANPW5K1OUT
	ANPW5K1OUT
	ESPANSIONE A 16 USCITE

Output Controller, 16 OUT Programmabili NC-NA  5A, 2 IN Tamper e Alimentazione bassa. Collegamento con il controller del sistema tramite bus RS-485 a 38.400 b/s. Solo Scheda 
	

	
	
	          Interfacce di rete per controllori


	

	ANPW5K1CVT1
	ANPW5K1CVT1
	Converter RS232-RS485 singola porta.
	

	ANPW5K1EN
	ANPW5K1EN
	Scheda converter per connessione Ethernet TCP/IP montaggio diretto su ANPW5K1IC
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Sistema Rilievo Presenze
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FUNZIONALITA’ E SPECIFICHE

Rilevazione Automatica delle timbrature di presenza

Semplicità di utilizzo

Manutenzione assente o minima

Disponibile in diverse tecnologie di lettura Badge: Magnetico, Prossimità, Ottico

Memorizzazione in versione Standard di:  8.191 Transazioni (Vers. Standard)

Memorizzazione di: 3.072 Messaggi (max 16 caratteri) associati alla matricola

Gestione White-List di: 3.072 Utenti Abilitati (Vers.Standard)

Memorizzazione di: 1.024 Fasce Orarie raggruppabili in 255 Politiche di Accesso

Gestione automatica ora legale

Possibilità di collegamento sia punto-punto per singola stazione di rilevazione che in connessione multidrop come terminale di rete

Possibilità di collegamento in remoto via Modem e Rete Ethernet

CARATTERISTICHE TECNICHE

Microprocessore                       H8 3337 16Mhz Hitachi

Orologio                                     Real Time Clock precisione 10ppm

Lettore secondo versioni          Prossimità Freq. 125Khz (Vers.RF)

                                                    Magnetico strisciamento traccia 2 ISO 7810 (Vers.BM)

                                                    Ottico a strisciamento bassa risoluzione (Vers.BC)

Display                                       Retroilluminato 2Righe per 16 Caratteri

Tastiera                                      16 Tasti a membrana

Segnalatore Acustico                 Buzzer

Indicatori Luminosi                  3 Leds

Output                                        2 Relè N.A. N.C. 1A 24V max

Input                                           2 In 

Comunicazioni                           n° 1 Seriale RS232/RS485, n° 1 Seriale RS232

Alimentazione                           12 Vdc

Dimensioni                                 182x150x75 mm

Peso                                            1 Kg

Indice
Listino prezzi per lettore ULT-TPXX

	ULT-TPBM
	ULT-TPBM
	Terminale Rilievo presenze con lettore banda magnetica ISO 2, come da caratteristiche generali sopra riportate, completo di software di Download. (Badge)
	

	ULT-TPRF
	ULT-TPRF
	Terminale Rilievo presenze con lettore Prossimità 125KHz omologato, come da caratteristiche generali sopra riportate, completo di software di Download. (Badge)
	

	TPMD
	TPMD
	Scheda modem autoanswer omologato, per installazione interna velocità di connessione 33.600 bps, in linea analogica commutata.
	

	TPNET
	TPNET
	Convertitore di protocollo per installazione interna RS232 – Ethernet. Per connessioni via LAN
	

	TPPW
	TPPW
	Alimentatore 220 Vca – 12 Vcc per alimentazione ULTP-TPXX
	


	SWTPLIGHT
	SWTPLIGHT
	Software in ambiente Windows per la gestione e il rilievo presenze in piccole aziende caratterizzato da una estrema elasticità e semplicità d’uso. Viene fornito in licenza d’uso con chiave di protezione per max 75 Utenti.

Comprende: Anagrafica, Pianta Organica, Tabelle (Orari di Lavoro), Elaborazioni voci, Prevaricamento Giustificativi, Accesso al Programma con password, Utilità.
	

	 SWTP75
	SWTP75
	Software in ambiente Windows per la gestione e il rilievo presenze  in ambienti privati o pubblici (ditte, municipalizzate, ASL, Comuni, province ect.) estrema semplicità d’uso. Viene fornito in licenza d’uso con chiave di protezione per max 75 Utenti.

Comprende: Anagrafica, Pianta Organica, Tabelle (Orari di Lavoro), Elaborazioni voci, Prevaricamento Giustificativi, Accesso al Programma con password, Utilità.

Conteggio pasti mensa, ricalcolo periodico, Export paghe.
	

	SWTP150
	SWTP150
	Stesse caratteristiche SWTP75 ma fino a 150 Utenti
	

	SWTP300
	SWTP300
	Stesse caratteristiche SWTP75 ma fino a 300 Utenti
	

	SWTP600
	SWTP600
	Stesse caratteristiche SWTP75 ma fino a 600 Utenti
	


Indice
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Sistema di Protezione dei Beni
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AmanTag è un sistema LPS (Local Position System) progettato per proteggere beni di alto valore dal taccheggio e dal movimento indebito.

Il sistema base consiste di un Transponder Attivo di dimensioni compatte, che può essere inserito in computer, strumenti scientifici o altri dispositivi ad alto valore; vie di uscita o locali strategici saranno controllati da un sistema di Transceiver che creeranno un cortina virtuale di protezione.

Tali cortine di protezione potranno essere disposte anche per verificare la direzione del bene in movimento nello stabile e dare dei percorsi entro i quali potersi muovere senza generare situazioni di allarme.

AmanTag può identificare più Tags contemporaneamente nel singolo campo sensibile, l’integrazione con un sistema di controllo accessi potrà permettere di movimentare all’interno di un edificio solo i beni ad Essa assegnati e non quelli assegnati ad altri. 

I Tags sono protetti da Tamper antimanomissione e operano in modo omni-direzionale, non in modo convenzionale su frequenze di 125 KHz, 13,56 MHz o 2,45 GHz mascherare o creare interferenze tra Transponder e Transceiver in tali sistemi può compromettere il buon funzionamento.

AmanTag progettato per operare in Multi frequenza e Multi canale provvede alla totale e completa gestione della integrità di colloquio tra Tags e Ricevitori anche nel caso in cui si cerchi di mascherare o occupare con segnali su varie frequenze tale colloquio. Se una frequenza esterna occupa o maschera la banda di lavoro il sistema provvede automaticamente a saltare su una frequenza o canale libero questo permette un affidabile trasferimento dati tra i componenti il sistema.

La Batteria del Transpoder può essere preservata, tramite un sistema motion detector nel caso di utilizzo su oggetti stazionari (es. Quadri in una esposizione).

Secondo Versioni il Ricevitore è dotato di relè di segnalazione locale di situazioni di allarme o guasto e di linea di collegamento Bus RS485.

Del dispositivo vengono rilasciati anche i protocolli di collegamento per un utilizzo in sistemi Custom.

Indice
Badge e Tag per Controllo Accessi
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Listino prezzi Badge e Tag
	
	TESSERA 1
	Tessera Magnetica laminata in pvc a norma ISO Standard, spessore 76/100, completa di banda magnetica ad ossidi normali, da 1 a 100 pz. 
	

	
	TESSERA 2
	Stesse caratteristiche TESSERA 1, quantitativi da 100 a 500 pz.
	

	
	TESSERA 3
	Stesse caratteristiche TESSERA 1,quantitativi da 500 a 2000 pz
	

	1326
	1326
	Proxicard II, Badge di prossimità formato non ISO.
	

	1336
	1336
	Duo prox, Badge di prossimità formato ISO Standard completo di banda magnetica.
	

	1346NFSNN
	1346
	Prox KeyII, portachiavi di prossimità.
	

	1351
	1351
	Prox Pass long range
	

	1391
	1391
	Microprox Tag adesivo per rendere di prossimità tessere già in uso
	

	1430
	1430
	Tessera di prossimità Tecnologia MIFARE Produzione HID
	

	MIFARE
	MIFARE
	Tessera di prossimità Tecnologia MIFARE 
	

	MIC0000F
	ISO CARD 
	Tessera di prossimità per DOR-TAG formato ISO passiva.
	

	MIC0100002F
	KEYRINGTAG
	 TAG di prossimità per DOR-TAG formato portachiavi.
	

	938
	938R
	Tessera passiva no ISO
	

	928
	928
	Tessera attiva non ISO
	

	922-1
	922-1
	Tessera Test non ISO
	

	911
	911
	Key ring attivo
	

	940
	940
	Tag a orologio da polso
	

	H213
	H213
	Cinturino per 940
	

	970
	970
	Tag veicolare
	

	968
	968
	Tessera passiva non ISO
	

	931R
	931R
	Tag passivo
	

	958R-101
	958R-101
	Tessera passiva con banda ISO
	

	944
	944
	Asset TAG
	

	PROTB86-54BM
	UNIQUE
	Tessera di prossimità passiva ISO con banda magnetica, da utilizzarsi solo con lettore P6TM
	

	TPD5001
	TPD5001
	Badge per lettore 2,4GHz, attivo lettura solo da un lato per PRX50.
	

	TPD5003
	TPD5003
	Transponder per lettore 2,4GHz, attivo per autoveicoli per PRX50.
	

	BDG-1020
	BDG1020
	Badge per lettore 2,4GHz, attivo per HYPERX.
	

	BDG-1051
	BDG1051
	Badge per lettore 2,4GHz, attivo per HYPERX Spessore 0,6mm.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Servizi di Personalizzazione Tessere
	
	SERVIZIO 1
	Servizio di personalizzazione tessere completo di punzonatura di incisione su una riga colore nero su bianco e codifica magnetica.  
	

	
	SERVIZIO 2
	Servizio di personalizzazione tessere completo di stampa termografica monocromatica colore nero in bianca (logotipo, numerazione progressiva e dati anagrafici) codifica magnetica.  
	

	
	SERVIZIO 3
	Servizio di personalizzazione tessere completo di stampa termografica a colori in bianca (fotografia e logotipo da Voi fornito su supporto magnetico o via e-mail secondo ns. specifica) 
	

	
	
	Preparazione LAY-OUT di stampa termografica per ogni singolo soggetto grafico. Per SERVIZIO 2-3 una Tantum NON SCONTABILE
	

	
	
	Servizio di acquisizione per ogni singolo logotipo. Per SERVIZIO 2-3 NON SCONTABILE
	

	
	
	Diritto fisso di accesso Macchina per SERVIZIO 1-2-3 NON

 SCONTABILE, per quantitativi inferiori alle 500 tessere 
	


Indice
Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti
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