
Honeywell presenta la nuova arrivata nel team di telecamere dome a colori.

La serie HD3 è caratterizzata da una calotta con telecamera e obiettivo

completamente integrati. L'installazione è immediata con configurazione

minima. Le sue elevate prestazioni e il suo prezzo competitivo, combinati

con la convenienza Honeywell, offrono una telecameara di qualità per una

soluzione eccellente.

Non lascia passare alcun colpo, il peso è di 540 linee TV di risoluzione: HD3.

Serie HD3
Telecamera mini-dome integrata e compatta

Opportunità di mercato

Qualità dell'immagine avanzata, riproduzione fedele dei colori e prestazioni eccellenti in
condizioni di scarsa illuminazione rendono la nuova HD3 imbattibile in un'ampia gamma di
applicazioni di sorveglianza.  Il design monoblocco e compatto compete al meglio nelle seguenti
situazioni:

Abbiamo aggiunto le telecamere HD3VC4SHRX (540 TVL) e HD3VC4SAX (350 TVL) alla

nostra linea di prodotti per potenziare la serie HD3 con nuove caratteristiche e opzioni

utili senza alcun costo aggiuntivo per i nostri clienti. La decisione è unanime: piccola,

discreta ed elegante, ma non solo… HD3 è il campione che chiunque desidera al

proprio angolo.

• Negozi al dettaglio

• Stabilimenti di produzione

• Ospedali

• Aeroporti

• Centri commerciali

• Enti istituzionali

• Scuole

• Casino

Funzioni HD3
• Flessibilità di movimento – Giunto

cardanico 3D per rotazioni di 360º,
brandeggio orizzontale di 160º e
brandeggio orizzontale di 360º

• Elevata efficienza – La funzione AGC
(Automatic Gain Control) aumenta la forza
del segnale della telecamera in condizioni
di scarsa illuminazione

• Alimentazione autonoma –
Funzionamento a 12 V CC o a 24 V CA

• Supporto eccellente – Protetta da tre
anni di garanzia

VANTAGGI

• Qualità dell'immagine straordinaria –
La risoluzione di alta qualità garantisce
video della massima chiarezza e
nitidezza. La risoluzione standard
consente di ottenere immagini di alta
qualità a prezzi imbattibili.

• Massima leggerezza – Configurazione
e regolazione senza problemi

• Praticità estrema – Involucro
monoblocco che può essere montato
direttamente a parete o soffitto per
abbattere i costi di installazione
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Serie HD3
Telecamera mini-dome integrata e compatta

Giunto cardanico 3D: brandeggio
verticale/orizzontale e rotazione

Dimensione reale
110 mm (4,33 pollici) x 96,3 mm (3,91 pollici)

(L x A)

Calotta inferiore
aperta per evitare
perdite di
luminosità

"Iris automatico a
lunghezza focale variabile
da 2,8-10 mm per un
campo visivo più ampio
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3Brandeggio orizzontale 360º

Brandeggio verticale 160º

Rotazione 360º

Il rivestimento
protettivo interno
garantisce una
sorveglianza discreta

1

2

3



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


