Sistema 2,4 GHz - 10 mW
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TX24 - TRASMETTITORE AUDIO/VIDEO
Ingresso video:
1 V. pp 

Ingresso audio:
10 mV max – Z= 10K( max
Banda di freq.:
2,400/2,480 GHz (passi di 10 MHz)
Potenza:

10 mw (EIRP)
Alimentazione:
+12 Vdc-170 mA
Contenitore:
all. fresato 94x77x25 mm
Temp. di lavoro:
0/+55 °C
Peso:


250 gr
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PRE24 - PREAMPLIFICATORE B.R.
banda di freq.:
2,300/2,500  GHz

figura di rumore:
< 2 dB
sensibilità:

-83 dBm
alimentazione:
+13,5 Vcc  150 mA
contenitore:
all. fresato 94x77x25 mm
temp. di lavoro:
0/+55 °C
peso:


200 gr
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RX24 - RICEVITORE AUDIO/VIDEO
Uscita video:
1 V. pp

Uscita audio:
1 V max – Z= 600 ( max
Banda di freq.
2,400/2,480 GHz (passi di 10 MHz)
Contatto segnalazione presenza video
Alimentazione:
+13,5 Vcc  600 mA
Contenitore:
ferro/alluminio da tavolo
Temp. di lavoro:
0/+55 °C
Peso:


450 gr
	CODICE
	DESCRIZIONE
	EURO Listino

	TRASMISSIONE RADIO

	Sistema 2,4GHz – 10mW

Sistema di trasmissione monodirezionale VIDEO/AUDIO su frequenza consentita dalla normativa Europea (2,410÷2,483GHz). Sono selezionabili più canali per l' utilizzo contemporaneo di più sistemi. La configurazione standard prevede sia la SINTESI che la PREENFASI. E' richiesto l' allineamento ottico. Certificati secondo R&TTE 99/05/CE.

	Si ricorda che per il corretto funzionamento del sistema, le antenne del TX e del RX devono obbligatoriamente trovarsi in allineamento ottico senza ostacoli.

La garanzia sul funzionamento degli apparati è da intendersi F.co Fabbrica.

ASSISTENZA

(prezzi netti)

Ora lavorativa/viaggio per Tecnico          EUR 42,00

Costo Kilometrico                                    EUR   0,41

Le eventuali spese di soggiorno e/o pernottamento sono escluse

	TRX24
	Kit Trasmettitore+Ricevitore per Video/Audio su frequenza 2,410÷2,483GHz con SINTESI e PREENFASI, per segnali B/N e COLORE. (scatole di contenimento NON comprese).

Certificato R&TTE 99/05/CE.

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
TX Potenza di Emissione: 10mW (EIRP)

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
TX Antenna: Piatta con lobo ±30°/O - ±20°/V

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
TX Alimentazione: 12Vdc-170mA

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
TX Contenitore: Alluminio fresato da pieno, W 94xH 77xL 25 mm

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
RX Alimentazione: 13,5Vdc-600mA

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
RX Contenitore: Ferro/Alluminio da tavolo, W 100xH 45xL 165 mm

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
RX Antenna: NON compresa

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
TX/RX Temperatura di Lavoro: 0/+55 °C

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
NB: RX completo di preamplificatore
	3198,00


\SYMBOL 70 \f "Wingdings" Se necessita inserire il TX24 in scatola per esterno, si consiglia di utilizzare una scatola plastica da L 240xA 190xP 90 mm con piastra di fondo per ancoraggio apparati.

\SYMBOL 70 \f "Wingdings" Se necessita inserire il RX24 in scatola per esterno, si consiglia di utilizzare una scatola plastica da L 300xA 220xP 120 mm con piastra di fondo per ancoraggio apparati.
	CODICE
	DESCRIZIONE
	EURO

	…segue TRASMISSIONE RADIO

	50210
	Antenna Stilo per Ricevitore RX24. Guadagno: 1dB
	112.00

	
[image: image7.wmf]

	LOG24
	Antenna Logaritmica direttiva per Ricevitore RX24, realizzata in contenitore per esterno IP66, completa di attacchi per polarizzazione O/V, snodo+staffa di fissaggio e 2,5 mt di cavo RG58. Guadagno: 8dB

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Dimensioni Antenna: Ø 80xL 200 mm
	352,60
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